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Duragdo do periodo seco como critério para
dimensionamento de reservatdrio de dgua da chuva

Doi: http://dx.doi.org/10.18616/civiltec.v2i2.6845 Alvaro José Back?

1. Infrodugdio

O dimensionamento do volume do reservatdrio ou cisterna é um dos pontos mais im-
portantes para a definicdo da viabilidade técnica e econdmica do projeto de captacdo da
agua da chuva. Existem diversos métodos descritos na literatura, que podem levar a resul-
tados diferenciados (TOMAZ, 2015). Um critério para dimensionamento de reservatérios
baseado nas carateristicas da chuva é o que considera a duracdao mdaxima do periodo seco.
Este método consiste em determinar o periodo maximo de dias secos consecutivos que
ocorre com um dado periodo de retorno. A norma técnica NBR 15527 (ABNT, 2019) reco-
menda que o estudo de viabilidade técnica e econémica do sistema de capacdo de dgua da
chuva deva considerar os estudos das séries histdricas de precipitacdo da regido onde sera
feito o projeto. Este estudo teve como objetivo analisar a série histérica de chuva, de uma
estacdo pluviométrica de SC, para estabelecer a duracdo do periodo seco a ser usado no
dimensionamento do reservatdrio de dgua da chuva.

2. Material e Métodos

Foram usados os dados de precipitacdo da estacdo pluviométrica de Meleiro (Cddigo
02849005, Latitude -28,8322°, Longitude -49.6367°, Altitude 80 m) pertencente a rede de
estacdes hidroldgicas da Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Béasico (ANA, 2021).
Foram usados os dados diarios do periodo de 1943 a 2020. Algumas falhas nos dados foram
preenchidas com dados de estacdes pluviométricas mais préximas. Foram determinadas
as séries mensais e anuais de duragdo maxima do periodo seco consecutivo, considerando
como dias secos os dias com chuva inferior a2 mm e 5 mm. O periodo seco foi computado
no més relativo ao fim da sua duracdo. Com a série de maximas anuais, foram estimados
os valores esperados para os periodos de retorno de 2 a 100 anos, usando a distribuicao
de Gumbel-Chow (BACK, 2013).
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3. Resultados e discussdo

Para o critério de dias secos com chuvas inferior a 2 mm, a duragdo maxima mensal
variou de 2 a 68 dias, com médias mensais entre 7,4 e 15,1 dias. Nos meses do inverno,
ocorre maior duragdo de periodo seco, com valores médios acima de 12 dias nos meses de
maio a setembro (figura 1A). Para o critério com chuvas inferior a 5 mm a média mensal
variou de 9,2 a 19,2 dias, sendo nos meses de maio a setembro a média do periodo seco
superior a 15 dias (figura 1B).
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Figura 1. Estatisticas das séries mensais de duragdo do periodo seco no periodo de 1943 a 2000,
considerando os critérios de chuva <2 mm (A) e chuva < 5 mm (B), para Meleiro, SC.
(Fonte: elaboragdo propria)

As séries de maximas anuais de dias secos estdo representadas na figura 2, onde obser-
va-se que para P < 2 mm a média foi de 23,2 dias, com valores variando de 11 dias (ano de
1983) a 68 dias (ano de 1951). Para critério de P < 5 mm, os valores da seca maxima anual
variaram de 15 dias (ano de 1998) a 72 dias (ano de 1951), com média de 29 dias. Na tabela
1, constam os valores de duracdo mdaxima do periodo seco estimado para diferentes perio-
dos de retorno. No sistema de captacdo da agua da chuva, é recomendado que o volume
inicial equivalente a 2 mm de chuva seja descartado (NBR 15527 ABNT, 2019). Dessa forma,
pode-se considerar periodo seco os dias consecutivos com chuva inferior a 2 mm. Dornelles
et al. (2010) citam que o modelo tedrico mais indicado é o que utiliza a distribuicdo de proba-
bilidade de extremos, a exemplo de Gumbel. Os autores recomendam considerar o periodo
de retorno variando de 3 a 10 anos. Adotando o periodo de retorno de 5 anos, pode-se
recomendar o dimensionamento do reservatério de captacdo de agua da chuva para atender
a demanda de um periodo de 30 dias, em que chuvas inferiores a 2 mm sdo descartadas. Para
locais com maior acimulo de sujeira no telhado, adotando o descarte dos primeiros 5 mm da
chuva (TOMAZ, 2011), o reservatério deve ser dimensionado para periodo de 38 dias. Esses
valores sdo superiores ao periodo de 15 dias indicado no método da Embrapa (2005) para

armazenamento de dgua da chuva para a atividade pecuaria.
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Figura 2. Série histérica de duragdo maxima do periodo seco de Meleiro-SC. (Fonte: elaboragao prépria)

Tabela 1. Duragdo da maxima seca anual (dias) (Fonte: elaboragao propria)

Periodo de retorno Critério de dias secos

(Anos) Chuva inferior a 2,0 mm Chuva inferior a 5,0 mm
2 21,8 27,2
3 25,8 32,2
5 30,1 37,8
10 35,6 44,8
15 38,7 48,7
20 40,8 51,5
25 42,5 53,6
50 47,6 60,2
100 52,7 66,7

4. Conclusoes

A duracdo do periodo maximo anual com chuvas menores que 2 mm de Meleiro tem
média de 23,2 dias e, para o limite de 5 mm, a duragao média é de 29 dias. No sistema de
captacdo de dgua da chuva em que sdao descartadas as chuvas inferiores a 2 mm, adotando
o periodo de retorno de 5 anos, o reservatério deve ser dimensionado para atender a
demanda do periodo de 30 dias sem chuva. No estudo, foram apresentados valores para
outros periodos de retorno que podem ser usados conforme o risco admitido no projeto.
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Palavras-chave: Dias Secos. Cisterna. Estiagem. Captacdo de Agua.
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