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1. Infrodugdo

Os alagamentos vem sendo problemas corriqueiros em varios centros urbanos. Sendo
um empecilho decorrente da urbanizagdo que tende a impermeabilizar o solo e acelerar o
escoamento por condutos e canais. Este processo produz o aumento da vazao maxima e o
aumento da velocidade do escoamento (TUCCI, 2012). A partir desse cenario, surge a im-
portancia de estudos para a implementacado de sistemas alternativos de drenagem urbana,
com o objetivo de reduzir os impactos e minimizar os danos causados pelas inundacgdes.
Dentre esses sistemas, destacam-se as técnicas compensatodrias, que visam reduzir a vazao
de pico, por meio de sua infiltragcdo (BENINI, 2015). Os pavimentos permedveis podem ser
utilizados, especialmente em estacionamentos e ruas com trafego leve, assim contribuin-
do para os sistemas de drenagem como uma maneira de amenizar o escoamento super-
ficial (GARCIA, 2019). A utilizacdo do pavimento permedvel é um dos instrumentos que
contribui para a drenagem das aguas pluviais, amortecendo os picos de cheia e reduzindo
o risco de enchentes. Além disso, reduz a lamina d’dgua sobre o pavimento, aumentando
a seguranca do usuario e aumentando a area de infiltracdo da dgua (MARCHIONI e SILVA,
2011). Este trabalho propde um estudo sobre o escoamento pluvial superficial de parte da
rua General Osvaldo Pinto da Veiga, localizada na cidade de Criciima, Santa Catarina.

2. Metodologia

A drea de estudo abrange um trecho da rua com comprimento talvegue de 700 metros
e com area de 61.000 m?, localizada no bairro Prdspera, em Criciima. Para analise e di-
mensionamento do sistema de drenagem, foram adotados dois cenadrios (tabela 1), sendo
o cenario 1, correspondente a situacdo real/atual da via estudada, englobado o quanti-
tativo e a tipologia das bocas de lobos existentes na rua, vistoriadas in loco. No cenario
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2, utilizou-se o método de pavimentos permeaveis, que consistem em paver drenante.
Aplicou-se essa estratégia de drenagem nos estacionamentos, nas faixas de rolamento da
rua estudada e nos passeios publicos desta.

Tabela 1. Comparacdo dos Coeficientes. (Fonte: elaboragdo propria)

Area de Superficie

Regido
Cenario 1 (%) Cenario 2 (%)

Area construida (Telhado) 42,41 42,41 0,95
Rua ¢/ Asfalto 18,00 - 0,95
Rua ¢/ Paver - 18,00 0,50
Gramado 16,10 16,10 0,15
Estacionamento ¢/ Lajota 13,06 - 0,70
Estacionamento ¢/ Paver - 13,06 0,50
Passeio ¢/ Cerdmica 10,42 - 0,95
Passeio ¢/ Paver - 10,42 0,50
Coeficiente de Escoamento Pluvial Médio 0,79 0,63 -

Os dados planialtimétricos foram obtidos através do site SIGSC (2012). Foi adotado o
periodo de retorno de 2 anos para os cendrios (TOLEDO, 2017), o tempo de duragdo da
chuva de 5 minutos, coeficientes de rugosidade e escoamento pluvial relacionados aos
revestimentos e o fator de entupimento da boca de lobo foi considerado 80% e 60% para
o tipo guia e grade, respectivamente.

A vazdao maxima foi estimada com o Método Racional Modificado, e a vazdo e velocida-
de de escoamento na sarjeta foram calculadas através da férmula de Manning, modificada
por lzzard (BACK, 2015).

3. Resultados

Através do diagnodstico técnico de campo, foram levantadas em toda a extensao do
trecho estudado as seguintes condicées: 3 bocas de lobo do tipo guia e 3 bocas de lobo
do tipo grade, localizadas conforme figura 1. A situa¢do atual apresentou problemas es-
truturais, dentre eles a incapacidade de as bocas de lobo captarem todo o escoamento
das sarjetas. Estas falhas provocam pontos de alagamento que trazem riscos, tanto para as
pessoas a pé quanto para os motoristas de automaoveis que transitam no local, pois podem
esconder buracos na pista, além de transmitirem doencas.
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Figura 1. Localizacdo das bocas de lobo no trecho da via estudada. (Fonte: Google Maps, 2021)

A origem desses problemas se deve ao numero insuficiente de bocas de lobo, ao
armazenamento de residuos sélidos em algumas unidades, a baixa (ou inexistente) decli-
vidade presente na rua, e aos pontos de sarjeta rasa. A tabela 2 apresenta os parametros
observados nos dimensionamentos dos modelos estudados.

Tabela 2. Comparativos dos resultados. (Fonte: elaboragdo prépria)

Parametros Cenario 1 Cenario 2
Coeficiente de escoamento pluvial médio 0,79 0,63
Vazdo langada no sistema (m3s?) 0,88 0,70
Velocidade maxima de escoamento (ms™?) 2,5 1,5

N2 de B.L necessarias 28 23

A reducdo de 20% do coeficiente de escoamento pluvial entre a condigdo atual da via
e a condi¢do modificada promoveu uma redugdo em torno de 20% na vazao langada no
sistema e a diminuicdo de 5 bocas de lobos no trecho. Houve a reducdo de 40% da veloci-
dade maxima de escoamento. A rugosidade do pavimento permeavel ird contribuir para a
sedimentacao dos sélidos na sarjeta e para reduzir o defldvio na via.

4. Conclusdo

A drenagem do trecho estudado mostrou, atualmente, ndo comportar a vazao escoada
desta superficie. Em diagndstico técnico de campo e, posteriormente, a partir do dimen-
sionamento, foi constatado que ndo hd padrdo do tipo ou formato das bocas de lobo. A
guantidade de bocas de lobo é insuficiente, com apenas 6 unidades existentes, e, conforme
o dimensionamento, ha necessidade de 28 bocas de lobo. Outros problemas observados
foram a falta de manutencdo e limpeza e a declividade insuficiente ou inexistente para o
fluxo pluvial em determinados locais.
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O sistema alternativo de drenagem mostrou-se eficaz na reducao do escoamento, pois
reduziu 20% do valor de coeficiente de escoamento pluvial e da vazao de drenagem, 5
unidades de bocas de lobo e 40% da velocidade de escoamento.
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